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Kere Kunde! Tak fordi du har kobt dette produkt fra FAKRO. Vi haber, at det vil
leve op til dine forventninger. Lees venligst vedlagte Brugervejledning, for at sikre at
produktet fungerer korrekt.

Fjernbetjening (kontrolenhed)
Holder til fiernbetjening

L
-

¢

& FAKRO

Fjernbetjening inkluderer folgende batterier 2x1.5V AAA (LR03)

BESKRIVELSE AF FJERNBETJENINGEN

ZRHI12 er designet med henblik for fiernbetjening af udstyr, som er
kompatibelt med Z-Wave standarden. Fjembetjeningen gor det muligt at
betjene op til 12 slags udstyr 1 hver af de 12 (i alt 144 mekanismer). Den
aktuelt valgte gruppe er markeret med det relevante nummer pa skarmen.
Z-Wave netvaerket er opdelt i en PRIMAER og en SEKUNDZAR
fjernbetjening.

PRIMZR fijernbetjening — anvendes til at betjene udstyr. Den kan tilfoje
og fierne udstyr. Der kan kun veere én PRIMAR fiernbetjening 1 et
netvark.

SEKUNDAZR fjermbetjening — anvendes kun til at betjene udstyr. Der kan
vare flere SEKUNDERE fiernbetjeninger i et netvaerk.

Advarsel! Eksplosionsrisiko hvis batterierne udskiftes med en forkert type
batterier. Bortskaf brugte batterier 1 overensstemmelse med
vejledningerne og med sterste hensyn til miljoet.

Stremforsyning: Radioprotokol:

2x1.5V AAA (LRO3) Z-Wave

Razkkevidde: Frekvens:

Op til 20m i en bygning EU —868.4 MHz
Arbejdstemperatur: AS/NZ -921,42 MHz
0-40°C US/Canada — 908.4 MHz
Dimensioner: RU - 869 MHz
125/48/16 mm (Athangigt af version)




FJERNBETJENINGENS OPBYGNING

/

@ Skarm
(@ Navigering, kontroltast — OP

(3 Navigeringstast — HOJRE

@ Stop, godkendelsestast — STOP

(5 Navigering, kontroltast — NED

(® Navigeringstast — VENSTRE

T llL .

- Aben batterideekslet ved at skubbe det ned af.

- Fjern folien.

- Luk batterideekslet ved at skubbe det indtil 1asen klikker. S& ved man at
den er sikret og last.

KONTROLMADER

KORT tryk pa kontroltasten
(mindre end 0.5 sek.) far
handlingen til at ga til
shutposition.

LANGT tryk pa kontroltasten
(mere end 0.5 sek.) far
handlingen til at fortsatte indtil
tasten slippes..

Tryk pa STOP-tasten standser
handlingen.




STYRING AF UDSTYR

Styring af udstyr med ZRHI2 fjernbetjeningen bestér i at styre udvalgte
grupper udstyr. Hvis du ensker at kontrollere mekanismer selvstendigt,
skal de underlaegges selvsteendige grupper.
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Med VENSTRE / HOJRE Med OP / NED tasterne Stands handlingen ved

tasterne veelger du styres en eller flere brug af STOP tasten.
grupper, som du onsker at  mekanismer.

kontrollere (kun aktive

grupper).

ZRHI12 fjernbetjeningen er styret med en skjult skaerm, som er anbragt
under kabinettets forvag. Det gor det nemt at finde den funktion, du er
interesseret 1. Forkortelser pa skarmen vises nedenfor.

HOLD STOP + OP TASTEN I 3 SEKUNDER

Il I QUICK START/ tilfojer udstyr (HURTIG START) -

I _17 Tilfojer en eller flere slags udstyr il bade netvaerk og gruppe.
”-: '-, - ASSOCIATE / TILFOJER UDSTYR TIL GRUPPE.
" ™ INCLUDE / TILFOJER UDSTYR TIL NETVZARK.

I I _ COPY GROUP - Kopierer grupper til andre fiernbetjeninger i det samme
L L7 netverk.

il ASSIGN A ROUTE / FORBINDER UDSTYR — Kontrolsignaler sendes
) mellem forbundne enheder.

] [] LISTENING MODE/ LYTTE-INDSTILLING ger det muligt at foretage
1 " flernopstning af fiernbetjeningen fra en anden kontrolenhed.
- Tilbage til foregaende skaerm.
HOLD STOP + NED TASTEN I 3 SEKUNDER
J LEARN MODE / LASE-INDSTILLING — Ger det muligt at tilfaje

_ 11 zrED2 flernbetjeningen til et netveerk som SEKUNDZER.

] _ DELETE NODE / SLETTE-INDSTILLING FJERNER UDSTYR FRA
i_! ']~ GRUPPEN.

|- DELETE GROUP / FJERN GRUPPE - fjerner hele den udvalgte gruppe.

EXCLUDE / UDELUK FJERNER UDSTYR FRA NETVZARKET.

« DEFAULT / NULSTILLER FJERNBETJENINGEN — Sztter
= = - flernbetjeningens indstillinger tilbage til fabriksindstillinger og fjerner
- information om udstyr og netvark.

Tilbage til forudgéende skaerm.



TILFOJ UDSTYR (HURT!

Denne funktion gor det muligt for dig at tilfeje udstyret til Z-Wave
netvaerket, mens det tildeles til en udvalgt gruppe.
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Hold OP og STOP tasterne nede pa samme tid, mdtil du kommer ind i
opsztningsindstilling.
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Med brug af OP / NED tasterne valges Med brug af VENSTRE / HOIRE

de udvalgte positioner. tasterne valges grupper, som du kan
tilfoje udstyret til (fx 1).
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Accepter med brug af STOP-tasten. Gennemfor tilfej udstyr indenfor 12

sekunder i programmeringsindstilling*1.

Programmeringsindstilling opnés ved at presse program-tasten pa

fjern udstyr. Produkter fra FAKRO har programmeringstaster,
som er meerket med bogstavet “P”.
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Proceduren korrekt udfert. Gren Fejl. Rod baggrundsbelysning blinker tre
baggrundsbelysning blinker en gang. gange. Gentag proceduren eller se pa

side 18, punkt 1 eller 2.



TILFOJ UDSTYR TIL NETVARKET

Denne funktion ger det mulig for dig at tilfoje udstyr til netvaerket uden at
tilfoje dem til en gruppe. S& snart denne procedure er afsluttet, tilfojes
udstyr til gruppe (side 7). Med brug af TILF@J UDSTYR TIL
NETVZRK kan du ogsa tilfeje endnu en sekunder fiernbetjening.

Hold OP og STOP tasterne nede pa samme tid

indtil du kommer ind i
opsatningsindstilling.

Brug OP / NED tasterne til at vaelge den markerede position.
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Godkend med bmrgial; STOP-tasten. Gennemfor tilfo] 1|astyr indenfor 12

sekunder i programmeringsindstilling*1.

Hvis du i stedet for udstyret vil tilfoje en anden fiernbetjening keres funktionen
TILDEL FJERNBETJENING SOM SEKUNDZR. ZRHI2 fiernbetjeningen — side
12. Fjernbetjening af en anden type — se dennes brugervejledning.
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Proceduren korrekt udfort. Gren

Fejl. Red baggrundsbelysning blinker tre
baggrundsbelysning blinker en gang.

gange. Gentag proceduren eller se pa
side 18, punkt 1.
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TILFOJ UDSTYR TIL GRUPPE

Denne funktion ger det muligt at tilfoje udstyr 1 op til 12 grupper. Der kan
hejst tilfejes 12 mekanismer til hver gruppe. Der kan kun tilfojes udstyr til
gruppen, hvis det allerede er blevet tilfojet til netvaerket. Gruppen bliver
aktiv sa snart udstyret er tilfejet til denne.

Hold OP og STOP tasterne nede pz; samme tid indtil du kommer ind i

opsatningsindstilling.
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Brug OP / NED tasterne til at vaelge den
markerede position.

Godkend med brug af STOP-tasten.
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Proceduren korrekt udfort. Gren
baggrundsbelysning blinker en gang.

*1 - side 16
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Brug VENSTRE / HOJRE tasterne til at
veelge den gruppe, du ensker at tilfoje
udstyret til (fx 1).

Gennemfor tilfoj udstyr indenfor 12
sekunder i programmeringsindstilling*1.
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Fejl. Rcad baggrundsbelysning blinker tre

gange. Gentag proceduren eller se pa
side 18, punkt 2.



FJERN U 'R FRA GRUPPE

Denne funktion ger det muligt at fieme udstyret fra gruppen, uden at
flerne det fra Z-Wave netvarket. Udstyret kan igen tilfojes til gruppen at
en hvilken som helst fijernbetjening, som befinder sig 1 samme netvark.
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Velg den gruppe, du onsker at fierne udstyret fra. ved hjelp af VENSTRE / HOJIRE
tasterne (fx 1).

Hold STOP og NED tasterne nede pa Brug OP / NED tasterne til at valge den
samme tid indtil du kommer ind 1 markerede position.
opsatningsindstilling.
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Godkend med brug af STOP-tasten. Indfor 12 sekunder angives fjern udstyret
1 programmeringsindstilling*1.
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Proceduren korrekt udfert. Gren Fejl. Rod baggrundsbelysning blinker tre
baggrundsbelysning blinker en gang. gange. Gentag proceduren eller se pa

side 18, punkt 3.

8 *1 - side 16



FJERN GRUPPE

Denne funktion ger det muligt at fierne en hel gruppe mekanismer. Det er
forst muligt at styre det slettede udstyr, efter at det igen er tilfejet til en

gruppe (side 7).

Hold STOP og NED tasterne nede pa samme tid indtil du kommer ind i
opsatningsindstilling.

Brug OP / NED tasterne til at vaelge den ~ Ved brug af VENSTRE / HOJRE
markerede position. tasterne veelges den gruppe, du ensker at
flerne (fx 1).
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Godkend med brug af STOP-tasten. To regelmessigt gentagne bevagende

linjer vil fremkomme i nogle sekunder.
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Proceduren korrekt udfert. Gren baggrundsbelysning blinker en gang.



KOPIER GRUPPE

Denne funktion ger det muligt at kopiere en hel gruppe til en anden
flembetjening, som befinder sig 1 det samme netveerk.
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Ved brug af VENSTRE / HOIRE Hold OP og STOP tasterne nede pa
tasterne valges den gruppe, du ensker at samme tid indfil du kommer ind i
kopiere (fx 1). opsatningsindstilling.
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Brug OP / NED tasterne til at veelge den  Ved brug af VENSTRE / HOJIRE
markerede position. tasterne vaelges en malgruppe.
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Godkend med brug af STOP-tasten. Kor LYTTE-INDSTILLING pa den
valgte fiernbetjening indenfor 12
sekunder.
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Proceduren korrekt udfert. Gren Fejl. Rod baggrundsbelysning blinker tre

baggrundsbelysning blinker en gang. gange. Gentag proceduren eller se pa

side 18, punkt 4.
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FJERN UDSTYR FRA NETVARKET

Udstyr kan flemes fra netvarket ved hjelp af PRIMZARE
fjembetjeninger.

Hold STOP og NED tasterne nede pa samme tid indtil du kommer ind i
opsatningsindstilling.

Brug OP / NED tasterne til at vzelze den markerede position.
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Godkend med brugraf STOP-tasten. Indenfor 12 sekunder indtastes det
fiernede/ nulstillede udstyr i
programmeringsindstilling*1.
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Proceduren korrekt udfert. Gron Fejl. Rod baggrundsbelysning blinker tre
baggrundsbelysning blinker en gang. gange. Gentag proceduren eller se pa

side 18, punkt 5.

*1 - side 16 11



ANGIV ZRH12 SOM SEKUNDAR

Denne funktion ger det muligt at angive ZRHI12 fjernbetjeningen til det
eksiterende Z-Wave netvark som SEKUNDZR. Den PRIMZRE
flembetjening 1 det samme netveark kan vaere af en hvilken som helst type.
Udstyr skal angives til den valgte fjernbetjenings-gruppe (side 7), séledes
at den SEKUNDZRE fjernbetjening kan styre udstyret.

SEKUNDZER
$=(
L

Hold STOP og NED tasterne nede pa samme tid indtil du kommer ind i
opsetningsindstilling.

SEKUNDZAR SEKUNDZR
= Wit |
i | 11

Godkend med brug af STOP-tasten. Indenfor 12 sekunder keres TILSLUT
UDSTYR TIL NETVZERKET* pa den
PRIMZRE fjernbetjening.

< ZRHI2 fiernbetjening- side 6
Fjernbetjening enheder af andre typer — se deres brugervejledning.

SEKUNDZR SEKUNDZR
] O 0.a0n
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A A 0 A
Proceduren korrekt udfert. Gron Fejl. Rod baggrundsbelysning blinker tre
baggrundsbelysning blinker en gang. gange. Gentag proceduren eller se pa

side 19, punkt 6.
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TILKNYT UDSTYR

Denne funktion ger det muligt at opsatte udstyr, der befinder sig 1 et

Z-Wave netvaerk, sadan at det kontrollerede udstyr blev sat i gang af en
anden enhed. For eksempel kan et vindue med en regnsensor sende et
signal om at lukke vinduet, s snart der konstateres nedber. Se venligst i
brugervejledning pa det udstyr, som skal tilsluttes, om en sadan funktion
er tilgaengelig.
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Hold OP og STOP tasterne nede pa
samme tid indtll du kommer ind i
opsatningsindstilling.

I

Brug OP / NED tasterne til at velge den
markerede position.

I
]

Ved brug af VENSTRE / HOJRE Godkend med brug af STOP-tasten.

tasterne veelges grupper for tilsluttet
udstyr (fx 1).

*Se ibrugervejledning pa det udstyr, som du ensker at forbinde.

KONTROLLERET KONTROLLERENDE
7~ N\ 7~ N\
< a > < 0O >

Vv V/

Indenfor 99 sekunder indfores det udstyr,

der skal kontrolleres af andet udstyr, i
programmeringsindstilling*1.
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Proceduren korrekt udfort. Gron
baggrundsbelysning blinker en gang.

Indenfor 99 sekunder indfores det udstyr,
der skal kontrollere andet udstyr, i
programmeringsindstilling*1.

O 0. gn
o9 i |
p N
<O >

Fejl. Red baggrundsbelysning blinker tre
gange. Gentag proceduren eller se pa
side 19, punkt 7.



GENINDSTL FJERNBETJENINGEN

NULSTILLING AF PRIMZR FJERNBETJENING — Dette fiemner al
information om netveerket, grupper osv. Det er forst muligt at styre udstyr
efter at alle enheder er blevet fjernet (side 11) og tilfojet igen (side S eller
60g7).

NULSTILLING AF SEKUNDZR FJERNBETJENING - Dette fijerner al
information. Det er forst muligt at styre udstyr efter at fjernbetjeningen
igen er blevet tilfojet til netvaerket (side 12) og udstyr er blevet tilfojet til
gruppeme (side 7).

Hold STOP og NED tasterne nede pa samme tid indtil du kommer ind i
opsatningsindstilling.

Brug OP / NED tasterne til at veelge den ~ Godkend med brug af STOP-tasfeu
markerede position.

Proceduren korrekt udfert. Gren baggrundsbelysning blinker en gang.
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LYTTE-INDSTILLING

. Avanceret funktion

Nar fiembetjening er indstillet i lytte-indstilling er det muligt at foretage
flembetjening fra en anden kontrolenhed, fx Gateway Z-Wave. Udlesning
af overforsels-funktion*2 — side 16.

Hold STOP og OP tasterne nede pa samme tid indtil du kommer ind i
opsaetningsindstilling.

Brug OP / NED tasterne til at veaelge den Godkend med brug af STOP-tasten.
markerede position.

Fjernbetjeningen gar i lytte-mode. Gremne LED-lys blinker herefter med uret.
Fjernbetjeningen forbliver i lytteindstilling i 30 sekunder, efter at datatransmissionen er
afsluttet.
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INSTALLERING AF HOLDER TIL FJERNBETJENINGEN

JPPLERENDE INFORMATION

*1— Man kommer ind i programmeringsindstilling ved at

Programmeringsindstilling  trykke pé programmeringstasten pa den enhed, som skal
tilfojes/ flernes. FAKRO produkter har
programmeringstaster merket med bogstavet "P”.

*2 — Overforsels Funktionen er kun tilgengelig 1 fiernbetjeninger med

funktion mulighed for at tillade fiernoverforsel af @ndringer i
fiernbetjeningens indstillinger i lytte-indstilling. Hver
enkelt fiernbetjening af denne type kan have sit eget navn
for denne funktion.

INFORMATIONSKODER
:: " Ingen kontakt, programmeringstasten er ikke trykket ned.
b Lavt batteri pa betjeni
OC avt batteri pa fernbetjeningen.
,’— -" Forlad menuen automatisk.
:— l—l‘ Afbryd proceduren (med brug af stop-tasten).
": ':‘ Det er ikke mere ledig plads i den gruppe, som enheden skat tilsluttes.
= =  Deter ikke muligt at tjekke batteriniveauet, hvis der er mere end en enhed
IZ ) iguppen
,’: -" Gruppen er tom.
ADVARSELS TILSTAND: Lavt batteriniveau. Efter at have trykket pa
en hvilken som helst tast, dvs. efter at have vaekket fjernbetjeningen, lyser
{ symbolet 12 sekunder. Udstyret kan stadig anvendes.
oo

- = KRITISK TILSTAND: Kiitisk lavt batteriniveau. Symbolet lyser i 2
sekunder. Ydermere blinker red baggrundsbelysning i 2 sekunder.
Udstyret kan ikke anvendes.
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ZENDRING AF PARAMETRENE FOR UDSTYR

GRUNDLZEGGENDE PARAMETRE

Hold STOP-tasten i 3 sekunder. Det ferste szt parametre vil fremkomme. Ved hjelp
af OP/NED tasterne valges det enskede parameter, angiv ved hjelp af STOP-tasten,
ved brug af VENSTRE/H@JRE tasterne @ndres parameterveardierne.

Zndring af betjeningsindstilling
00 Oy 0 A0—Manuel
O 0, 0300, 0 0 Al — Halv-automatisk
A2 — Automatisk
(T Indstiller markisens niveau for solfelsomhed til halv-automatisk og
=) . automatisk indenfor omradet 20-90.
i Indstil den tid efter hvilken markisen arbejder i halv-automatisk og
oo automatisk indstilling indenfor 3-10 minutter.

AVANCEREDE PARAMETRE

Hold STOP-tasten i 6 sekunder. Det andet set parametre fremkommer. Ved hjelp af
OP/NED tasterne vaelges det enskede parameter, angiv ved hjeelp af STOP-tasten, ved
brug af VENSTRE/HOJRE tasterne @ndres parametervardierne.

I 121 Tjek batteriniveauet [%], safremt enheden er udstyret med dette.
) ') FF —kitisk batteriniveau [FF<18%)].
’l- ,':' Zndring af parameter / Spergsmal om parameterveerdi.

= —

—" Zndring af parameterveerdi.

For at @ndre parameterverdien valges forst CP parameter og derefter veelges ved
hjzlp af OP/NED tasterne muligheden for at valge vardi pa Cd parameter. Efter at
have valgt den onskede veerdi accepteres ved hjelp af STOP tasten.

EU OVERENSSTEMMELSESERKLZARING

FAKRO PP Sp. z 0.0. erklzrer ved nerverende at denne type ZRHI12 radioudstyr er i
overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU Overensstemmelseserkleringen kan findes pa:
http://www.fakro.com/ce-declarations/search/

I OVERENSSTEMMELSE MED WEEE DIREKTIVET

Udstyr markeret med dette symbol ma ikke bortskaffes eller smides ud som
husholdningsaffald. Det er brugerens ansvar at aflevere udslidt udstyr til en til
dette indrettet genbrugsstation.
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OBLEMER

ARSAG

1. Udstyret kan ikke tilsluttes til Z-Wave netvarket.

Udstyret er tilsluttet et andet Z-Wave
netvark.

Programmeringstasten er ikke trykket
ned.

For lang ventetid for at trykke pa
programmeringstasten pa udstyret.

Kontrolenheden er angivet til netveerket
som SEKUNDZR.

2. Udstyret kan ikke tilfajes til den udvalgte gruppe.

Gruppen er fyldt (punktum ved
gruppenummeret, fx 71.7).

Programmeringstasten er ikke trykket
ned.

For lang ventetid for at trykke pa
programmeringstasten pa udstyret.

3. Udstyret kan ikke fiernes fra gruppen.

Programmeringstasten er ikke trykket
ned.

For lang ventetid for at trykke pa
programmeringstasten pa udstyret.

4. Gruppen kan ikke kopieres.

For lang ventetid for at kere LERE-
INDSTILLING pa den angivne
kontrolenhed.

5. Udstyret kan ikke fiernes fra netvaerket.

LOSNING

FIERN UDSTYRET FRA
NETVZERKET (side 11).

Tryk pa programmeringstasten i 2
sekunder.

Tryk pa programmeringstasten i en
periode ikke lzengere end 12 sekunder.

Kun en PRIMZR kan tilfoje og fierne
udstyr.

Tilslut udstyret til en anden gruppe

Tryk pa programmeringstasten i 2
sekunder.

Tryk pa programmeringstasten i en
periode ikke lengere end 12 sekunder.

Tryk pa programmeringstasten i 2
sekunder.

Tryk pa programmeringstasten i en
periode ikke lengere end 12 sekunder.

Aktiver LERE-INDSTILLING pa den
angivne kontrolenhed i en periode, som
ikke overstiger 12 sekunder.

Programmeringstasten er ikke trykket
ned.

For lang ventetid for at trykke pa
programmeringstasten pa udstyret.

Kontrolenheden er angivet til netverket
som SEKUNDZAR.

Tryk pa programmeringstasten i 2
sekunder.

Tryk pa programmeringstasten i en
periode ikke leengere end 12 sekunder.

Kun en PRIMZR kontrolenhed kan tilfoje

og fjerne udstyr.



6. ZRH12 flembetjeningen kan ikke tilfojes som SEKUNDZER.

Den kontrolenhed som tilfojes er angivet ~ Nulstil kontrolenheden til

til et andet Z-Wave network. fabriksindstillinger.

For lang ventetil for at kere TILFOJ Keor TILFOI UDSTYR funktionen pa den
UDSTYR funktionen pd den PRIMERE ~ PRIMZRE kontrolenhed i en periode,
kontrolenhed. som ikke overstiger 12 sekunder.

7. Udstyr kan ikke forbindes.

Udstyr er blevet forbundet i omvendt Gentag proceduren med overholdelse af

raekkefolge den korrekte procedure for tilfojelse af
udstyr.

For lang ventetid for at trykke pa Tryk pé programmeringstasten i en

programmeringstasten pa udstyret. periode, som ikke overstiger 99 sekunder.

8. For stor afstand

For stor afstand eller ingen Tjek om det udstyr, du ensker at styre, er
stromforsyning. tilstuttet en stromkilde. Dette kan geres
ved hjelp af den manuelle kontroltast.




GARANTI

Producenten garanterer, at udstyret fungerer korrekt. Producenten patager
sig ogsd at serge for reparation eller udskiftning af fejlbehaftet udstyr,
safremt beskadigelsen skyldes materialefejl eller strukturelle fejl.
Garantiperioden er 24 maneder fra kebsdatoen under forudsetning af, at
folgende betingelser er overholdt:

- Installationen er blevet gennemfort 1 overensstemmelse med
producentens anvisninger.

- Plomberinger er intakte og der er ikke foretaget selvstendige strukturelle
andringer.

- Udstyret er blevet anvendt i overensstemmelse med sit formil som
angivet 1 brugervejledningen.

- Beskadigelsen er ikke en folge af fejlagtigt udforte -elektriske
installationer eller atmosfeeriske forstyrrelser.

- Producenten er ikke ansvarlig for skade, som er en folge af forkert brug
eller mekanisk beskadigelse.

I tilfelde af fejl skal udstyret leveres til reparation sammen med
Garantibeviset. Fejl og mangler som afdakkes indenfor garantiperioden vil
blive udbedret vederlagsfrit 1 lobet af senest 14 dage efter at produktet er
accepteret til reparation. Garantireparationer og eftergaranti reparationer
udfores af producenten, dvs. FAKRO PP. Sp. z 0.0.

Fakro Sp. z 0.0.
ul. Wegierska 144A, 33-300 Nowy Sacz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Kvalitetscertifikat:

Udstyr

Model

Serienummer

Szlger

Adresse

Kobsdato

Fakturanummer

Underskrift (stempel) fra person som installerer udstyret



